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FI: Neliökansi: Laatoitusvaiheessa asenna PP-Tuotteen-neliökannen kehysosa kiinnityslaastilla kaivon päälle. Aseta ritiläosa 

paikalleen. 

Tarkista laastin kuivumisajat, jotta laasti ei ehdi kuivumaan ennen asennusta. Tarttuminen on heikohkoa, mikäli laasti ehtii 

kuivumaan. Tarkista, että laasti on koko kannen alla, laasti ei saa jäädä vajaaksi. Tarkista myös, että laasti on sekoitettu 

oikeassa suhteessa. Karhenna pohjaa tarvittaessa hiomapaperilla ja tarkista, että asennettavassa pinnassa ei ole rasvoja tai 

muuta epäpuhtauksia. Halutessasi lisätartuntaa, levitä pohjaan Primer tartuntapohjustetta. 

Katso myös YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=-wPu6C8DMX4 

 

SWE: Fyrkantig sil: Montera PP-Tuote fyrkantssilens ramdel ovanpå brunnen med massa då klinkerplattorna läggs. Placera 

sildelen på plats. 

Kontrollera torkningstiderna för murbruk för att förhindra att murbruk torkar före installationen. Vidhäftningen är dålig om 

murbruk har tid att torka. Se till att murbruk är under hela silen och att murbruk inte är undergjord. Kontrollera också att 

morteln är blandad i rätt proportion. Rengör vid behov basen med slippapper och kontrollera att ytan som ska installeras är 

fri från fett eller andra föroreningar. Om du vill förbättra vidhäftningen, applicera Primer lim primer i botten. 

Se även YouTube-video: https://www.youtube.com/watch?v=-wPu6C8DMX4 

 

EN: Square grating: Apply the frame of the PP-Tuote square grating onto the drain with tile cement when the tiles are being 

laid. Place the grating portion in position. 

Check the drying times of the mortar to prevent the mortar from drying before installation. Adhesion is poor if the mortar 

has time to dry. Make sure that the mortar is under the entire frame and that the mortar is not underdone. Also check that 

the mortar is mixed in the right proportion. If necessary, roughen the base with abrasive paper and check that the surface to 

be installed is free of grease or other impurities. To improve adhesion, apply Primer to the bottom. 

See also YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=-wPu6C8DMX4 
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